Farola Led para alumbrado exterior

Garden 50

Luminaria fabricada con un nuevo concepto en /
disefio, moderno y delgado pero clasico a la P .

vez, de gran versatilidad para ser usada en y 4 o
multiples aplicaciones. - y

La tecnologia utilizada en la fundicion del alu- ¢ -;‘ Py

minio utilizado en su fabricacion, le confiere / e

e

propiedades térmicas superiores, lo que permi-
te simplificar sus formas y reducir su peso sin
perder eficacia en la disipacion del calor generado por LEDs y driver.

La tornilleria de acero inoxidable y su tratamiento anticorrosivo de superficie lo
hacen altamente resistente a ambientes agresivos, como zonas maritimas con
atmosfera salina, natatorios, etc.

La luz emitida es modulada por una mascara de lentes de alta calidad y transpa-
rencia, sellada al conjunto con un anillo de silicona resistente al calor y al enve-
jecimiento, que le confiere una alta hermeticidad. Equipado con un driver herme-
tico, LEDs duales de alta eficiencia (130 Im/W) y alta durabilidad (+50.000 hs),
ofrece una excelente relacion costo prestacion.

3 afios de GARANTIA

Usos: Alumbrado PuUblico Areas verdes Faroles de exterior.

Datos Técnicos
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Modelo Garden 50 508
Potencia eléctrica 50W [ —F
Factor de Potencia > 0,95
Suministro eléctrico 85-265 Vca/50-60Hz
Flujo luminoso/CRI 6500 lumenes./>80
Tipo de LED / Cant. SMD 3030 Lumitad / 48
Angulo de apertura Asimétrico 70°x150°
Temperatura color 5700°K
Hermeticidad IP 65
Temp. ambiente -30°C a + 55°C
Dimensiones 365x180x90 mm L L
(Peso 1,7 kg ) -30 -15 0 15 30

Notas: Todos los datos son ilustrativos, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.
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