
 

 

 

 

 

Instrumental de medición 
 

 

 
 

 

Los instrumentos digitales Neijo le permiten te-
ner una medición sumamente exacta de las ten-
siones y amperajes que están circulando en su 
sistema. 
 

Con un visor (display) de leds rojos que confor-
man números de 12,7 mm de altura, le darán la 
información con un simple “golpe de vista”. 
 

Con una medida del frente del instrumento de 96 mm x 48 mm (para los Voltímetros 
ó Amperímetros), y de 196 mm x 48 mm para los Voltamperímetros; se instalan 
fácilmente en tableros de control. 
 

Los instrumentos Standard que podemos ofrecerle son: 
 

Amperímetro 220Vca  

Amperímetro 12 Vcc 

Amperímetro 24 Vcc 

Voltamperímetro 15V 100A (Incluye un voltímetro y un amperímetro) 

Voltímetro 0-600 Volt corriente alterna 

Voltímetro 0-600 Volt corriente alterna TRUE RMS 

Voltímetro 12 Volt corriente continua 

Voltímetro 24 Volt corriente continua 
 

En caso de precisar instrumentos con otras características, consultar. 
 

Información Técnica 
 

Los instrumentos para tablero digitales constan de un conversor analógico-digital de 
doble rampa con una fuente de tensión de referencia con alta estabilidad térmica (20 
ppm/ºC entre -10ºC y 70ºC) lo que permite obtener lecturas muy confiables. 
 

La información es presentada en un “DISPLAY” de 3 y 3 y ½ dígitos (1999 puntos) 
del tipo LED (rojos) de 12,7 mm de altura. 
 

Si su vivienda, casa rodante o embarcación depende de baterías 
para el suministro de energía eléctrica, los Neijo deben ser parte 
de su instalación eléctrica, ya que le brindarán la información ne-
cesaria para monitorear el sistema. 


